
Hudföryngring
Förnyad, uppstramad och återuppbyggd hud, 
avlägsnande av rynkor

Borttagning av ärr
Släta ut bristningar i huden plus ärr från akne, 
operationer, brännskador och andra hudtrauman 

Pigmentbehandling
Borttagning av fräknar och annan pigmentation, 
ålders- och solfläckar samt svårbehandlad kloasma

Vaginal Behandling
Behandling av vaginal torrhet och för vaginal 
uppstramning plus blekning

BEHANDLINGS PROCESS BEHANDLINGENS OMFATTNING

FÖRE & EFTER

Före Efter EfterFöre

DERMA II - Fractional Co2 Laser 
Med tusentals små kolonner av riktad laser som sänds in i huden (mikroskopiska behandlingszoner) 
penetrerar Fractional Co2 Lasern dermis och får vävnaden runt ärr och rynkor att omedelbart förgasas. 
Detta utlöser en omarrangering av collagen och reparation med kollagenliknande vävnad. Resultaten från 
Derma II behandlingen är en fräsch, frisk och föryngrad hud.

1 före behandling 2 under behandling

3 efter en minut 4 efter 30 dagar

För att stimulera kollagenkontraktion, 
omstrukturering och regenerering i slidan 
används en ledad armsond med automatisk 
360° rotationsteknik. På ett kontrollerat djup 
inuti slidslemhinnan producerar denna 
armsond 50-70°C och främjar ombyggnad 
och proliferation i kollagenfibern. Förbättrad 
mikrocirkulation i slidans slemhinna och 
ökad sekretion i celler korrigerar PH-värdet 
inne i slidan och förbättrar därmed miljön 
inuti. Resultaten är långvarigt uppstramande 
närande i de kvinnliga privata delarna. 
Återställer ett harmoniskt sexliv.

VAGINAL BEHANDLING

USA imported Coherent laser 
device ensures steady and even 
laser output

7 Joints articulated light guiding arm 
Convenient and flexible in operation, Greatly 
reducing energy loss.

Treatment heads for 3 systems: Normal, Fractional and Gynecology

7 variable treatment graphics, adjustable shapes, sizes and spacing

The type of laser

Working Mode

Input power

Laser Power

Pulse width

Repeat time

Spot Distance

Scan Shape

Scan Patterns

Display

Input voltage

10600nm Carbon dioxide laser  

Fractional;Normal;Virginal(optional)

1000 w

1~40W(1W step)

0.1~10ms(0.1 ms step)

1~20 times (1 step)

0.1mm(100% coverage rate)~2.6mm 

(1% coverage rate) (0.1mm step)

Square; Rectangle; Circle; 

Triangle; Rhombus; Ellipse; Line

Standard; Random; Scatter

10.4" True Color LCD Touch Screen

AC 220V 50Hz ;AC 110V 60Hz

SPECIFICATION




